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Skematisk fremstilling af OPP - og andre organiseringsmodeller
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Alle parter i byggeprocessen skal tænke på projektets
livscyklus



 

Bygherre – OPP selskab



 

Arkitekt og ingeniør



 

Entreprenør



 

Facility manager



 

Serviceleverandører
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Ved totaløkonomisk tankegang skal den fremtidige 
vedligeholdelse vurderes i forbindelse med valg af



 

Placering af bygningerne på grunden - lys og solindfald 



 

Tekniske løsninger fx ventilation – mekanisk/naturlig



 

Varmeisolering



 

Bygningsdetaljer, udhæng – solafskærmning



 

Overflader indvendige såvel som udvendige



 

Gulvbelægninger – rengøringsvenlighed og holdbarhed



 

Lofter – holdbarhed, lyd, renholdelse



 

Vægge – holdbarhed og renholdelse



 

Rumdisponering, placering af servicerum mm
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Hvad skal der tænkes på i forbindelse med kalkulationen



 

Levetider



 

Hvornår igangsættes vedligeholdelsesopgaver



 

Serviceaftaler tegnes



 

Sund fornuft – rettidig omhu
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Totaløkonomi er andet end vedligeholdelse

rengøring
Der skal holdes rent frem for at gøres rent, både udvendigt og indvendigt

vedligeholdelse
Der skal vedligeholdes forebyggende frem for at reparere

Overordnet tilgang
Bygninger og udearealer skal holdes i forsvarlig og lovlig stand



9. marts 2012/  8

Erfaringsmæssigt, betyder det at:

Brugerne udtrykker tilfredshed med standarden af den gennemførte 
vedligeholdelse

Hærværk er nærmest ikke eksisterende, da der er sammenhæng mellem 
velvedligeholdte bygninger og hærværk.

Bygningen bevarer sin værdi fremadrettet
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Totaløkonomi –?



 

Hvilke barrierer er de største for at anvende TØ i byggerier ?



 

Hvorfor indgår TØ ikke som en naturlig ting i beregningerne?



 

Hvordan ser I TØ som fremtid i Jeres organisation ?



 

Hvilke incitamenter kan der bruges i forbindelse med TØ ?



 

Hvordan får man entreprenøren tænke totaløkonomisk ?



 

Skal der også tænkes energi ind i TØ beregningerne ?
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